
Testübersicht

WLAN-Router ohne Modem ab 123 Franken
 › Hersteller
 › Router
 › Gegenstelle

Bewertung 1 Datendurchsatz 2

 › mit Gegenstelle
 › mit Notebook

Kurzfazit  › Antennen  
(intern/extern)
 › Chip
 › Schnittstellen

Ausstattung  › Strassenpreis von 
Router/Gegenstelle
 › Garantie

 › Info
 › Gesehen bei

 › Asus
 › RT-N56U
 › USB N-13
NOTE

4

Leistung: 85%

Ausstattung: 90%

Bedienung: 65%

 › 124/93/22 Mbit/s
 › 110/89/20 Mbit/s

 Dualband, 
Reichweite, 
Tempo 

 Bedienung, 
ab Werk nicht 
verschlüsselt, 
kein Print- 
server

 › 5/0
 › Atheros
 › 1 x WAN,  
4 x Gbit-LAN,  
2 x USB 2.0

Priorisierung, USB- 
Ports für Festplatte, 
Reset-Knopf, WPS, 
WLAN-Zeitsteuerung

 › Fr. 146.60/28.–
 › 1 Jahr Bring In

 › www.asus.ch
 › www.pchc.ch und 
www.digitec.ch

 › Belkin
 › Play Max 
WLAN Router
 › Play WLAN 
USB-Adapter
PREISTIPP

NOTE

5

Leistung: 90%

Ausstattung: 95%

Bedienung: 80%

 › 126/93/16 Mbit/s
 › 109/86/18 Mbit/s

 Ausstattung, 
Dualband, 
Reichweite, 
Tempo, Preis 

 keine Status-
LEDs, langsame 
Speicherleis-
tung, wird im 
Betrieb warm

 › Dual-Plane/0
 › Ralink
 › 1 x WAN,  
4 x Gbit-LAN,  
2 x USB 2.0

WPS, USB-Ports für 
Festplatte und Dru-
cker, Priorisierung, 
NAS-Funktionalität, 
Spielekonsolen-
unterstützung, Print-
server

 › Fr. 123.40/37.95
 › 1 Jahr Bring In

 › www.belkin.ch
 › www.microspot.ch

 › D-Link
 › DIR-685 Sto-
rage Router
 › DWA-140
NOTE

5

Leistung: 80%

Ausstattung: 100%

Bedienung: 95%

 › 110/83/11 Mbit/s
 › 102/79/10 Mbit/s

 Ausstattung, 
Bedienung 

 Festplatte 
hörbar, kein 
Dualband, Preis

 › 2/0
 › Atheros
 › 1 x WAN,  
4 x Gbit-LAN,  
2 x USB 2.0

3,2"-Farbdisplay, 
Platz für 2,5"-Fest-
platte, NAS-Funktio-
nalität, USB-Ports für 
Festplatte und Dru-
cker, WLAN-Zeitsteu-
erung, Reset-Knopf, 
Printserver, WPS

 › Fr. 289.–/34.–
 › 2 Jahre Bring In

 › www.dlink.ch
 › www.arp.ch

 › Linksys
 › E3000
 › WUSB600N
NOTE

5

Leistung: 95%

Ausstattung: 90%

Bedienung: 95%

 › 126/86/25 Mbit/s
 › 121/89/23 Mbit/s

 Tempo, 
Reichweite,  
Dualband,  
Bedienung 

 langsame 
Speicherleis-
tung, kein  
Printserver

 › 6/0
 › Broadcom
 › 1 x WAN,  
4 x Gbit-LAN,  
2 x USB 2.0

NAS-Funktionalität, 
USB-Ports für Fest-
platte, Ein-/Ausschal-
ter für WLAN und 
Gerät, Priorisierung, 
WPS

 › Fr. 179.–/49.–
 › 2 Jahre Bring In

 › www.linksysbycisco.de
 › www.brack.ch

 › Netgear
 › WNDR37AV
 › WNDA3100v2
TESTSIEGER

NOTE

6

Leistung: 100%

Ausstattung: 90%

Bedienung:  100%

 › 134/113/28 Mbit/s
 › 123/100/27 Mbit/s

 Tempo, 
Reichweite,  
Dualband,  
Bedienung 

 kein Print- 
server

 › 6/0
 › Atheros
 › 1 x WAN,  
4 x Gbit-LAN,  
1 x USB 2.0

NAS-Funktionalität, 
USB-Port für Fest-
platte, Ein-/Ausschal-
ter für WLAN und 
Gerät, Anpassung der 
Signalstärke, Priori-
sierung, WPS

 › Fr. 134.–/57.–
 › 2 Jahre Bring In

 › www.netgear.ch
 › www.digitec.ch

 › Trendnet
 › TEW-691GR
 › TEW-624UB
NOTE

4

Leistung: 90%

Ausstattung: 80%

Bedienung: 75%

 › 139/110/8 Mbit/s
 › 129/83/9 Mbit/s

 Tempo
 kein Dual-

band, kein 
Printserver, 
Bedienung, 
keine USB-Ports

 › 0/3
 › Ralink
 › 1 x WAN,  
4 x Gbit-LAN

Ein-/Ausschalter für 
WLAN und Gerät,  
Reset-Knopf, WPS

 › Fr. 192.–/21.30
 › 2 Jahre Bring In

 › www.trendnet.com
 › www.pcp.ch und  
www.nova24.ch

 › ZyXEL 
 › NBG-460N
 › NWD-211AN
NOTE

5

Leistung: 95%

Ausstattung: 85%

Bedienung: 90%

 › 132/100/18 Mbit/s
 › 122/94/21 Mbit/s

 Profifunk-
tio nen 

 keine USB-
Ports, kein 
Printserver, 
kein Dualband

 › 0/3
 › Atheros
 › 1 x WAN,  
4 x Gbit-LAN

2 x VPN-Tunnel, 
WPS, WLAN-Zeitsteu-
erung, austauschbare 
Antennen, Priorisie-
rung, Reset-Knopf

 › Fr. 154.–/70.–
 › 2 Jahre Bring In

 › www.zyxel.ch
 › www.studerus.ch

Notenwert: 1 = schlecht; 2 = ungenügend; 3 = genügend; 4 = gut; 5 = sehr gut; 6 = ausgezeichnet. WPS = Wi-Fi Protected Setup; Verschlüsselungsmethode. Alle WLAN-Router 
verfügen über die Verschlüsselungstechniken WEP und WPA(2); als Sicherheitsfunktion ist eine Firewall integriert. 1 Die Leistung setzt sich aus Reichweite, Datendurchsatz so-
wie Ergonomie (Lautstärke, Stromverbrauch etc.) zusammen; die Bedienung umfasst Konfigurationsmenü, Wandmontageoption, Tipps für sichere Inbetriebnahme sowie Service 
(Homepage und Firmware-Aktualität)  2 gemessen im Abstand von 10 m mit freier Sicht/im Abstand von 50 m im selben Stockwerk ohne freie Sicht/über mehrere Stockwerke; 
Notebook als Gegenstelle: HP Pavilion dv6-3010ez  Stand Januar 2011


